德兴市2020年河湖划界成果政府公告

根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《江西省实施<中华人民共和国防洪法>办法》《江西省河道管理条例》《江西省湖泊保护条例》《江西省水利工程条例》等法律法规，德兴市河湖管理范围与工程保护范围划定工作已经德兴市人民政府审核批准，现公告如下：
一、河道管理范围划定
（一）体泉水德兴段管理范围划与工程保护范围划定
管理范围划为：有堤防的管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区以及两岸堤防和护堤地，其中护堤地的宽度为堤脚线（险段自压浸台脚起算）往陆域延伸20米；无堤防的管理范围为历史最高行洪水位线或设计洪水位往陆域水平延伸20米之间的水域、沙洲、滩地和行洪区。
保护范围为：管理范围线外缘外延100m。
（二）昄大水德兴段管理范围划与工程保护范围划定
管理范围划为：有堤防的管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区以及两岸堤防和护堤地，其中护堤地的宽度为堤脚线（险段自压浸台脚起算）往陆域延伸20米；无堤防的管理范围为历史最高行洪水位线或设计洪水位往陆域水平延伸20米之间的水域、沙洲、滩地和行洪区。
保护范围为：管理范围线外缘外延100m。
（三）叶村水德兴段管理范围划与工程保护范围划定
管理范围划为：有堤防的管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区以及两岸堤防和护堤地，其中护堤地的宽度为堤脚线（险段自压浸台脚起算）往陆域延伸20米；无堤防的管理范围为历史最高行洪水位线或设计洪水位往陆域水平延伸20米之间的水域、沙洲、滩地和行洪区。
保护范围为：管理范围线外缘外延100m。
（四）梧风洞溪德兴段管理范围划与工程保护范围划定
管理范围划为：有堤防的管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区以及两岸堤防和护堤地，其中护堤地的宽度为堤脚线（险段自压浸台脚起算）往陆域延伸20米；无堤防的管理范围为历史最高行洪水位线或设计洪水位往陆域水平延伸20米之间的水域、沙洲、滩地和行洪区。
保护范围为：管理范围线外缘外延100m。
（五）长乐水德兴段管理范围划与工程保护范围划定
管理范围划为：有堤防的管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区以及两岸堤防和护堤地，其中护堤地的宽度为堤脚线（险段自压浸台脚起算）往陆域延伸20米；无堤防的管理范围为历史最高行洪水位线或设计洪水位往陆域水平延伸20米之间的水域、沙洲、滩地和行洪区。
保护范围为：管理范围线外缘外延100m。
（六）重溪河德兴段管理范围划与工程保护范围划定
管理范围划为：有堤防的管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区以及两岸堤防和护堤地，其中护堤地的宽度为堤脚线（险段自压浸台脚起算）往陆域延伸20米；无堤防的管理范围为历史最高行洪水位线或设计洪水位往陆域水平延伸20米之间的水域、沙洲、滩地和行洪区。
保护范围为：管理范围线外缘外延100m。
（七）梅溪水德兴段管理范围划与工程保护范围划定
管理范围划为：有堤防的管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区以及两岸堤防和护堤地，其中护堤地的宽度为堤脚线（险段自压浸台脚起算）往陆域延伸20米；无堤防的管理范围为历史最高行洪水位线或设计洪水位往陆域水平延伸20米之间的水域、沙洲、滩地和行洪区。
保护范围为：管理范围线外缘外延100m。
（八）李宅水德兴段管理范围划与工程保护范围划定
管理范围划为：有堤防的管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区以及两岸堤防和护堤地，其中护堤地的宽度为堤脚线（险段自压浸台脚起算）往陆域延伸20米；无堤防的管理范围为历史最高行洪水位线或设计洪水位往陆域水平延伸20米之间的水域、沙洲、滩地和行洪区。
保护范围为：管理范围线外缘外延100m。
（九）杜村水德兴段管理范围划与工程保护范围划定
管理范围划为：有堤防的管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区以及两岸堤防和护堤地，其中护堤地的宽度为堤脚线（险段自压浸台脚起算）往陆域延伸20米；无堤防的管理范围为历史最高行洪水位线或设计洪水位往陆域水平延伸20米之间的水域、沙洲、滩地和行洪区。
保护范围为：管理范围线外缘外延100m。
（十）法埠水德兴段管理范围划与工程保护范围划定
管理范围划为：有堤防的管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区以及两岸堤防和护堤地，其中护堤地的宽度为堤脚线（险段自压浸台脚起算）往陆域延伸20米；无堤防的管理范围为历史最高行洪水位线或设计洪水位往陆域水平延伸20米之间的水域、沙洲、滩地和行洪区。
保护范围为：管理范围线外缘外延100m。
（十一）暖水河德兴段管理范围划与工程保护范围划定
管理范围划为：有堤防的管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区以及两岸堤防和护堤地，其中护堤地的宽度为堤脚线（险段自压浸台脚起算）往陆域延伸20米；无堤防的管理范围为历史最高行洪水位线或设计洪水位往陆域水平延伸20米之间的水域、沙洲、滩地和行洪区。
保护范围为：管理范围线外缘外延100m。
（十二）洎水德兴段管理范围划与工程保护范围划定
管理范围划为：有堤防的管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区以及两岸堤防和护堤地，其中银城堤和香屯堤为4级堤防，护堤地的宽度为堤脚线（险段自压浸台脚起算）往陆域延伸30米。
龙头山堤和花桥堤为5级堤防，护堤地的宽度为堤脚线（险段自压浸台脚起算）往陆域延伸20米；无堤防的管理范围为历史最高行洪水位线或设计洪水位往陆域水平延伸20米之间的水域、沙洲、滩地和行洪区。
保护范围为：4级堤防为管理范围线外缘外延150m，5级堤防为管理范围线外缘外延100m。
二、法律禁止行为
（1）采砂、采石、取土、淘金；
（2）爆破、钻探、垦荒、挖筑鱼塘；
（3）在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施；
（4）在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘。
特此公告
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